naboca

Zubehér

Zubehtr zum
Aufschrauben

Anfang -und
Endleiste

Abstandshalter
(vorbohren)

Lange Schrauben fiir
die Abstandshalter

wim

Zubehtér zum
Betonieren

Montiert kurze Schrauben (Verbindet

Pfosten und Vierkantrohr)

@  Erdlécher ausheben, verzinkte
Vierkantrohre gerade
ausrichten und ca. 60 cm tief
betonieren. Abstand:
Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten 1875 mm

Montageanleitung

Nobel-Excellent-Eleganz

Endleiste

[E] Pfostenkappe
=
Befestigungsplatte
Pfosten
Pfostenblende
/ reneete
Bodenplatte A\Q ;4 Abstandshalter

(Nur fir die Pfosten die
betoniert werden)

zum schrauben oder

Vierkantrohr zum betonieren Anfangsleiste

Schraubmontage:

Zum Verschrauben 14 mm Lécher bohren, die Dubel (ohne Platte) einstecken
und komplett festziehen. Als N&chstes alle Schrauben entfernen, den Pfosten
mit Platte aufstellen und alle Schrauben erneut festziehen.

Betonieren:

Loécher ausheben ca. 800x300x300 mm. Vierkantrohre fiir 1850x70x70 mm
Pfosten gerade ausrichten und ca. 60 cm tief betonieren. Abstand Mitte
Pfosten zu Mitte Pfosten 1875 mm. Wenn sie sich fiir lange Pfosten
(2500x70x70 mm) entschieden haben, werden diese ohne Rohr, 65 cm tief
einbetoniert.

@ Schrauben sie die Befestigungsplatten
an die Anfang- und Endleiste

04407 4779288

Bei fragen rufen Sie uns gerne an

T

@ Pfosten auf die
Vierkantrohre setzen, in der Héhe ausrichten
und mit je zwei Schrauben fixieren

1850 mm

Flhren sie die Pfostenblende
in die Pfostennut und fixieren
sie die Paneele mit der Endleiste

el

Hinweis:

Ein paar Zentimeter
der Nutleister mit der
Zange leicht verbiegen
und wieder in den
Pfosten klopfen. So
lasst sich die Leiste
ohne Schrauben
fixieren

P @ Getrénk 6ffnen und

Setzen sie die
Anfansleiste ein und

@ stecken die Paneele
in die Pfostennut

auf den fertigen
Zaun anstoBen




