
Montageanleitung
WPC Tor 1800x900mm

6

Naboca - Wpc Fachhandel

Kerbs GmbH

Kuckucksweg 5

Tel:04407 4779288

Email: info@naboca-shop.de

17
2x

Benötigtes Werkzeug
- Schraubendreher
- Gummihammer
- 2x 17er Schlüssel
- Handschuhe
- Zollstock/Maßband
- Akkuschrauber mit Bohrer
3 mm
- Wasserwaage

Lieferumfang
1 Seitenrahmenprofil mit Türschloßeinsatz 1800x60x40mm
1 Seitenrahmenprofil 1800x60x40mm
2 Rahmenstücke 780x60x40mm (für Oben und Unten)
2 Kappen für Rahmenprofile
3 Scharniere schwarz
1 Schraubensatz für Scharniere 60x5mm
2 Gewinde Stange 10mm,2 Verbindungs- Quadratrohr, 4 Muttern 4 Scheiben, 4 Federringe
1 Schließzylinder
1 Schließgarnitur inkl. Schrauben
1 Schließbleche Edelstahl
1 Anschlagschiene 1820x20x20mm mit 4 Schrauben
1 Innenleben aus WPC Paneelen

Wichtige Hinweise: Bauen Sie das WPC Tor auf einem ebenen Untergrund zusammen.
Am besten auf einem Tisch oder auf dem Boden. Legen Sie Pappe oder eine Decke auf
den Untergrund aus, um Kratzer auf den Aluminiumteilen zu vermeiden. Die Aluminium
Rahmenteile sind an den Stoßkanten scharf. Tragen Sie Handschuhe, um Verletzungen
zu vermeiden. Beim Verschrauben der Scharniere an dem Torblatt und am Pfosten,
bohren Sie die Löcher in das Aluminium vor, da sonst die Schrauben beim anschrauben
brechen können.
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1.) Torrahmen zusammensetzen
Setzen Sie die Gewinde Stange 10mm mit dem Verbindungs- Quadratrohr in die Hohlkammer
der beiden kurzen Rahmenteile. Entfernen Sie die Muttern und Sicherungsscheiben.

Verbinden Sie das kurze Rahmenstück mit dem Seitenrahmenprofil, indem Sie die
Gewindestange mit Verbindungsquadratrohr in das Loch des Langenstücks stecken.
Das andere Ende des unteren Rahmenprofils verbinden Sie auf die gleiche Art und Weise mit dem
Seitenrahmenprofil mit Türschloßeinsatz. Anschließend setzen Sie Sicherungsscheiben auf die
Gewindestange und ziehen es auf beiden Seiten leicht an.

3.) Oberes Rahmenprofil einsetzen
Stecken Sie zuerst die Gewindestange mit Verbindungsquadratrohr in das Loch eines der langen
Rahmenstückes. Ziehen Sie das kurze Rahmenstück auf die Gewindestange mit Verbindungs-
quadratrohr. Verbinden Sie es auf der anderen Seite mit dem zweiten langen Rahmenstücks. Richten
Sie alle Ecke des Torblattes richtig aus. Achten Sie darauf, dass alle Rahmenteile bündig und gerade
sitzen. Ziehen Sie die Muttern mit zwei 17er Ringschlüßel an, bis die einzelnen Rahmenteile sich
nicht mehr einzeln bewegen lassen.
.
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4.) Torscharniere verschrauben
Positionieren Sie die Scharniere wie angegeben auf dem Torblatt. Achten Sie darauf, dass diese
gerade aufliegen. Bohren Sie die Löcher für die Scharniere mit einem 3mm Metallbohrer vor.
Schrauben Sie die Scharniere an das Torblatt.

5.) Torblatt mit Pfosten verschrauben
Die vertikale Position( Höhe), wo die Scharniere angeschraubt werden ist variabel. Je nach dem,
ob die Pfosten des Tors auf ein Fundament geschraubt oder einbetoniert werden, variiert die Höhe.
Richten Sie den Pfosten, wie unten zu sehen, aus. Legen Sie eventuell Pappe unter den Posten, um
einen Abstand von 3cm Pfostenkante zu Scharnier zu erhalten. Schrauben Sie die Scharniere auf der
geschlossenen Pfostenseite an. Vorbohren nicht vergessen!

3cm3cm 3cm

3cm



Naboca - Wpc Fachhandel

Kerbs GmbH

Kuckucksweg 5

Tel:04407 4779288

Email: info@naboca-shop.de

7.) Anschlagschiene an den zweiten Pfosten montieren
Legen Sie die Anschlagschiene mit der breiten Nut nach Außen auf die geschlossene Pfostenseite.
Richten Sie die Anschlagschiene wie angegeben aus. Bohren Sie 4 Löcher mit einem 2mm Bohrer
in die Schiene und den Pfosten. Verschrauben Sie die Anschlagschiene mit dem Pfosten.
Das Schließblech richten Sie in der Höhe so aus, dass die Torfalle und der Riegel frei in die Öffnungen
des Schließblechs kommen. Bohren Sie die beiden Löcher mit einem 3mm Bohrer vor und schrauben
das Schließblech an den Pfosten.

9.) Letzter Schritt: Schloßzylinder und Torgarnitur einsetzen
Als letzten Schritt setzten Sie den Schloßzylinder und die Torgarnitur ein.
Um die Toranschlagsrichtung zu ändern, lösen Sie die Torfalle mit einem Schraubendreher und drehen
die Falle um.

6.) Pfosten mit Torblatt einbetonieren oder auf ein Fundament schrauben
Betonieren oder schrauben Sie nun den Pfosten mit dem montierten Torblatt. Planen Sie ausreichend
Abstand zum Untergrund ein, damit das Tor beim Öffnen nicht auf dem Boden aufkommt. Stützen Sie
den Pfosten und das Torblatt beim Betonieren, bis das Fundament ausgehärtet ist.

8.) Pfosten mit Anschlag Betonieren oder auf ein Fundament schrauben
Betonieren oder schrauben Sie den zweiten Pfosten.

Falle>

42mm
8mm

14mm
8mm


