Montageanleitung

naboca Classic

Zubehor
Zubehor zum Endleiste Abstandshalter
Aufschrauben U Profil (vorbohren)

Zubehor zum
Betonieren

@

Lange Schrauben fir
die Abstandshalter

U Profil wird
zwischen den
Pfosten angebracht

kurze Schrauben (Verbindet
Pfosten und Vierkantrohr)
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Erdlécher ausheben, verzinkte
Vierkantrohre gerade

ausrichten und ca. 60 cm tief
betonieren. Abstand:

Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten 1865 mm

Abschlussleiste
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Pfostenkappe

Plestan 9xPaneele

Bodenplatte

zum Schrauben oder
Vierkantrohr 1,50m
zum Betonieren

Schraubmontage:

Zum Verschrauben 14 mm Lécher bohren, die Dubel (ohne FuB) einstecken

und komplett festziehen. Als Nachstes alle Schrauben entfernen, den FuB

aufstellen und alle Schrauben erneut festziehen. Pfosten aufstecken und anschrauben.

Betonieren:

Lécher ausheben ca. 800x300x300 mm. Vierkantrohre fiir 1850x100x100 mm
Pfosten gerade ausrichten und ca. 60 cm tief betonieren. Abstand Mitte
Pfosten zu Mitte Pfosten 1865 mm.

@ Stecken sie die
Paneele in die
Pfostennut

BeiFragen rufen Sie uns gerne an
04407 4779288

Uil

Pfosten auf die
Vierkantrohre setzen, in der Héhe ausrichten
und mit je zwei Schrauben fixieren

Die AbschluBleiste/
U-Profil kiirzen und auf das
obere Brett klemmen. Die
Leiste wird nicht in die Nut
gefiithrt
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Fiihten sie die Pfostenblende ® Kappen auf die Pfosten setzen, © Getrank 6ffnen und
in die Pfostennut bei Bedarf mit Silikon fixieren [} auf den fertigen

Zaun anstoBen




